Informativa Acquedotto H20


Comune di Faloppio

Servizio lavori pubblici e manutenzioni

Servizio Tributi

SERVIZIO ACQUEDOTTO

OGGETTO: 

PROCEDURA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ACQUEDOTTO

A) NUOVA PRESA

A1) 
Presentazione RICHIESTA  con due marche da bollo  su modulistica predisposta dall’Ente e corredata da :

· Planimetria scala 1:200 con individuata area proposta di  posa nuova presa.

· attestazione di versamento di  Euro 25 a titolo di diritti di Segreteria  conto corrente 15363229 intestata a Comune di Faloppio, Servizio Tesoreria

· (vedasi tariffe fissate a suo tempo dal Consiglio Comunale) 

· attestazione di versamento di  Euro 5,16 a titolo di diritti di allacciamento può essere effettuato un unico versamento di 30,16 € 

·  attestazione di versamento della cauzione per taglio sedi stradali asfaltate , istituita con delibera di Giunta Municipale n. 143 del 10 ottobre 2006, 

Il deposito cauzionale verrà determinato secondo la seguente tariffa:

	a)  scavi fino a mt. 2.00 larghezza  mt. 1.00
	Importo fisso 
	
	€     750 

	b)   oltre i mt 2.00 larghezza fino a mt. 1.00
	x ogni metro in più
	€ 300 a ml.
	+ Variabile 


L’importo determinato potrà essere versato :

· in contanti presso la Tesoreria Comunale,

· mediante assegno circolare intestato al Comune di Faloppio,

· mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della  preventiva escussione  del debitore e la sua operatività entro 15 giorni   a semplice richiesta scritta del Comune di Faloppio.

A2)
La pratica viene consegnata all’idraulico  comunale per l’ Istruttoria tecnica (un’eventuale sopralluogo tecnico preventivo può essere disposto prima della presentazione della richiesta di cui al punto A1)

A3)
consegna delle prescrizioni da parte dell’Idraulico per l’esecuzione dei lavori

A4)Rilascio autorizzazione al nuovo utente,

· comunicazione copia all’Idraulico per l’esecuzione delle opere di competenza

· comunicazione all’Ufficio di Polizia Municipale nel caso di manomissione di suolo pubblico per eventuali ordinanze

A5)
Trasmissione pratica all’Ufficio Tributi ed inserimento a ruolo

B) MODIFICA PRESA

A1) 
Presentazione RICHIESTA su modulistica predisposta dall’Ente e corredata da :

· planimetria

· 2 marche da bollo  (una per la richiesta ed una per l‘autorizzazione di Euro 5,16)

· attestazione di versamento di Euro 25 a titolo di diritti di Segreteria  conto corrente 15363229 intestata a Comune di Faloppio, Servizio Tesoreria

A2)
La pratica viene consegnata all’idraulico comunale per l’istruttoria tecnica (un’eventuale sopralluogo tecnico preventivo può essere disposto prima della presentazione della richiesta di cui al punto A1)

A3)
consegna delle prescrizioni da parte dell’Idraulico Comunale per l’esecuzione dei lavori, 

A4)
Rilascio autorizzazione,

comunicazione copia all’Idraulico per l’esecuzione delle opere di competenza,

comunicazione all’Ufficio di Polizia Municipale nel caso di manomissione di suolo pubblico

per eventuali ordinanze

Gli scriventi Servizi chiedono una Vostra verifica dell’iter riportato  al fine di fugare dubbi sulle procedure in essere in merito alla determinazione e successiva applicazione dei diritti (di segreteria e di allacciamento).

Faloppio, giugno 2002

Il  Responsabile Uff. LL.PP.

ESTRATTO PRESCRIZIONI TECNICHE del Regolamento Acquedotto

Art. 16 …. Le opere idrauliche di derivazione della presa  sono a carico del richiedente della concessione di acqua.

Art. 18  …. Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese,  la segnaletica sia verticale che orizzontale. In modo da evitare danni a persone e cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità  sul concessionario medesimo. E restando pienamente sollevata ed indenne l’Amministrazione ed il personale dell’Uf. Tecnico …..

Art. 19  ….. Lo scavo per la posa della nuova tubazione deve avere una profondità media di cm. 100. ed una larghezza di cm. 50. la tubazione dovrà essere posata su un letto di sabbia di cm. 10. il tubo sarà ricoperto da sabbia per 10 cm. Nello scavo acquedotto non possono essere posate altre tubazioni elettriche, fognatura e metano.

Il reinterro deve essere fatto con ghiaia e non con terreno di scavo.

Pozzetto o nicchia per il contatore in mattoni o in cemento:  profondità minima > di 70 cm. (isolato in modo da prevenire gelo in inverno) Larghezza e lunghezza cm. 60 con coperchio in ghisa o in ferro.

